MODELO

Referencia

CAPACIDAD
MOTOS

DIMENSIONES GENERALES
Ancho Profundidad
(A) (A)
1.00 2.30
10.00 2.30

Altura
()
3.00/3.50
3.00/3.50

Bike2Park
Bike2Park

PARQUEO MOTORIZADO PARA MOTOS

- ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO DE PARQUEADERO Duplicador de acomodacién mecanizado para motocicleta
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA Por medio de un polipasto eléctrico

CAPACIDAD DE PARQUEO 2 motocicletas en altura, 2 niveles

TIPO DE VEHICULOS Alta, media y baja gama

DIMENSIONES REQUERIDAS 2.300 mm x 100 mm

ALTURA REQUERIDA Regulable de 3.000 mm a 3.500 mm

CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA 300 kg por celda

SISTEMA MOTRIZ Motor trifasico a 220 V y 60 Hz con su respectiva botonera de mando
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Sujecién mecanica de la moto en la plataforma elevadora, con bloqueo

y electro mecanico en el bastidor
OPERACION Mando individual de operario presente, por seguridad se detiene si se
suelta el accionamiento. Sistema manual de recuperacion de vehiculo por

gravedad en caso de corte de energia

SISTEMA DE T 6N poleas, coronas y cadena

ACABADOS Pintura electrostatica y color a eleccion

CONFIGURACIONES ARQUITECTONICAS | Diferentes de acuerdo a las necesidades y oportunidades

CELDAS En lamina y tuberia de acero

ESTRUCTURA En acero inoxidable y estructural

SISTEMA DE ANCLAJE Sistema de anclaje en techo y piso, requiere dreas reforzadas segin andlisis
MANTENIMIENTO Mantenimiento requerido de acuerdo con programa técnico

FACILIDADES Se entrega al usuario final capacitacion, manual de operacion

DUPLICADOR DE PARDUED
PARA MOTOCIGCLETAS
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